R 5 RA 0160 - 0302 D

R 5 油润滑旋片真空泵凭借其稳定可靠的操作特性让 Busch 成为行业的标
杆。每天有超过 200 万台 R 5 旋片真空泵正应用于全球工业领域。

安全，可靠，低成本运行
50 年来，Busch 一直致力于研发和完善旋片技术，不断追求更可靠的操作性和更低的运行成本。R 5 系列真空泵配备了 Busch 特制的碳纤维复合材料叶片,以确保其可靠运行.专门研
制的高效油雾分离器可保证最佳的油气分离效果, 即使极小的油微粒也能与排气分离。此系列真空泵特别适用于一些低真空环境下的连续运行，例如真空包装行业等。并且，紧凑型的结构设计使R 5 旋片真空泵更易与终端设备融合。
易于维护保养
保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外，无需实施其他保养工作。
R 5 系列真空泵拥有多种型号可供选择。另外还可提供适用于特定应用环境的 R 5 特种型号，例如泵送氧气。
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R 5 – 久经考验，可靠耐用。超过 250 万台 R 5 真空泵应用于全球工业领域。 

技术说明
旋片技术简化了真空泵的工艺结构。油润滑旋片设计，辅以完美的制作材料，配以最先进的精密制造，确保其在持续运行时可以获得稳定的高真空。高效的抽气系统和集成式回油管
路结合先进的排气过滤器能确保排气洁净无油污染。当配备气镇阀（可选）时，可处理更大容量的蒸汽。当关闭真空泵时，入口法兰内的单向阀可防止空气回流至真空仓内。泵体由
一台法兰连接的标准电机直联驱动，电机能效等级为 IE2。
附件/可选配件
• 气镇阀
• 不同类型的进气过滤器
• 排气压力表
• 油位开关
• 真空调节阀
• 适用于所有应用的真空泵油



R 5 RA0160-0302D
 

抽气速率
空气温度为 20 °C 时的公差: ± 10%
50 Hz 60 Hz 


	技术参数
	
	
	R 5 RA 0160 D
	R 5 RA 0202 D
	R 5 RA 0250 D
	R 5 RA 0302 D

	额定抽速
	m3/h
	50 Hz
	160
	200
	250
	300

	极限压力
	hPa (mbar)
	50 Hz
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	电机额定功率
	kW
	50 Hz
	4.0
	4.0
	5.5
	7.5 ( 5.5 )*

	电机额定转速
	min-1
	50 Hz
	1500
	1500
	1500
	1500

	噪声级 (ISO 2151)
	dB(A)
	50 Hz
	70
	72
	72
	74

	注油量
	l
	50 Hz
	5.0
	5.0
	6.5
	6.5

	重量（约）
	kg
	
	140
	140
	190
	190

	尺寸 (L x W x H)
	mm
	
	920 x 536 x 410
	920 x 536 x 410
	1000 x 581 x 410
	1011 x 581 x 410

	进气口/排气口
	
	
	G 2" / G 2"
	G 2" / G 2"
	G 2" / G 2"
	G 2" / G 2"

	* 仅限用于真空包装，且抽取的气体体积不高于 80 L (50 Hz)
	
	50 Hz
	
	
	
	 


广州普晶真空设备有限公司位于中国广州天河区:

专业销售德国四大品牌真空泵：德国BUSCH普旭.德国LEYBOLD莱宝.德国BECKER贝克.德国RIETSCHLE（Gardner Denver）里其乐。英国EDWARDS爱德华等进口真空泵以及真空泵配件。

进口真空泵配件产品包括:(油雾分离器.油气分离器.排气过滤器)(叶片.旋片.滑片.碳精片.石墨片.刮片)(油过滤器.油隔)(空气过滤器.进气滤芯.空气滤芯.风隔)空气总成，散热风扇,风扇叶,风扇罩,油管,油封,轴承,轴承套,排气阀,单向阀,排气阀片,逆止阀,逆阀片,气镇阀,油视镜,密封套件,联轴器,联轴器垫，联轴器防震胶,真空表,压力表,Vacuum pump调节阀及真空泵专用油等真空泵易损耗材配件,所销售的耗材配件质量上乘,性价比高。

我们拥有一支专业的工程师团队，维修、保养、检测、技术参数、调试、安装及真空系统上门维修等高质量的服务。公司技术力量雄厚,可提供完善的售后服务,欢迎广大用户垂询15814595825.QQ：527927778.邮箱：527927778@qq.com,传真：020-61018712网址：http://www.gzpujing.com
